Baustoffuberwachungs- und Zertifizierungsverband Notifizierte Stelle Nr.: 0778
Nordrhein-Westfalen e.V. (BUV NW)
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Hiermit wird bestatigt, dass das Bauprodukt

Gesteinskornungen fiir Beton EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse

hergestellt durch Rheinische Baustoffwerke GmbH
Auenheimer Strale 25
50129 Bergheim

im Herstellwerk Rheinische Baustoffwerke GmbH
An der Steinrutsche
53913 Swisttal-StraRkfeld
Kieswasche Straf3feld

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der
Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Baustoffiiberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BUV NW) e.V.
durchgefiihrten Fremdiiberwachung und Zertifizierung den Bestimmungen der in der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW 2019 bekannt gemachten technischen Regel
- DAfStb-Richtlinie Vorbeugende MaBnahmen gegen schiadigende Alkalireaktion im Beton
(Alkali-Richtlinie), Ausgabe 2013-10 - entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, fir die genannten Bauprodukte die Alkaliempfindlichkeitsklasse E |
anzugeben und das Verbandszeichen Kies, Sand, Splitt zu fuhren.

Das Produktzertifikat wurde erstmals am 24. Juni 2019 ausgestellt. Es wird mindestens jahrlich iiberpriift
und bleibt giiltig, solange Festlegungen in der Technischen Regel, bauaufsichtliche Festlegungen,
Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich

verandert werden.

Dipl.-Min. Markus Schumacher
Leiter der Zertifizierungsstelle
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